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RESUMEN
El Indice de erosividad de las precipitaciones (factor R) es un elemento fundamental de

la ecuación universal de pérdida de suelo (EUPS) para la estimación de la pérdida de suelo por

erosión hidrica. Se presenta el cálculo de es e factor aplicando la metodologia desarrollada

por Fournier y adaptada por la FAO para 51 localidaoes de la provincia de La Pampa ubicadas

dentro de la región semlárida pampeana. La erosividad de las lluvias (280 a 530 Tn na:' añc')
es mayor hacia el noreste de la región y fundamentalmente en los meses de febrero y marzo.

Palabras claves: Erosividad de las precipitaciones - Ecuación universal de pérdida de

suelo - Región semiárida pampeana

SUMMARY
The rain erosivity index (R factor) is an important elemen! to estimate soil losses

applying the universal soil loss equation (USLE). This factor was evaluated through Fournier's

index modified by FAO (1984) using the rainfall informalion from 51 localilies of La Pampa

province. The risks of rain erosivity (280 a 530 Tn ha-1 año:") increase towards lhe North-East

of lhis region and is greatesl belween February and March.
Key words: rain erosivity - universal soilloss equation - pampean semiarid region.

INTRODUCCION procesos degradativos de origen
hídrico (Glave, 1988). En la última
década esta superficie tiende a
incrementarse a mayor ritmo que la
afectada por los procesos de origen

En la region semiárida
pampeana aproximadamente 490.000
has. se encuentran afectadas por
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eólico, fundamentalmente por los
aumentos en la intensidad y la
frecuencia de las lluvias y por la
implementación de prácticas de
cultivo inapropiadas para las
condiciones agroecológicas de la
región (Covas y Glave, 1988).

Para la planificación de
prácticas de manejo conservacionisla
del suelo y del agua se requiere el
conocimiento de las relaciones entre
los factores desencadenantes de los
procesos de erosión. Estudios de esta
naturaleza se realizaron en los E UU
lográndose el desarrollo de la
ecuación universal de pérdida de suelo
por lluvia (EUPS).

La hipótesis de partida de este
modelo se centra en la consideración
de las precipitacione como principal
agente activo de los proce os de
erosión superficial. Además, la
magnitud potencial de los proce os
erosivos depende tanto de las
propi dades dáficas (relación entre
textura y contenido de materia
orgánica y permeabilidad) como de la
topografía (longitud e inclinación de
la pendiente) del sitio considerado. La
cobertura vegetal y las prácticas
culturales de manejo de los cultivos
son factores que modifican la
erosionabilidad potencial de cada
sitio.

Los lndices que cuantifican la
erosividad de las precipitaciones
(factor R de la EUPS) consideran la
intensidad de las lluvias y su
correlación con la erosión superficial.
El cálculo de este factor según la
metodologla propuesta por Wischmeir
y Smith (1978) requiere información
abundante y detallada de las lluvias.

A partir de la estimación del'
riesgo erosivo de las lluvias propuesta
por Wischmeir y Smith (1978)' se
derivaron aproximaciones . con
menores exigencias de cálculo. La
FAO adaptó y adoptó el índice
desarrollado por Foumier (FAO,
1984) que según Bergsma (1981), se
correlaciona bien con los valores
obtenidos al aplicar la metodología
original de la EUPS en distintas
regiones del mundo.

Otros métodos simplificados de
cálculo utilizan información
correspondiente a las precipitaciones
medias mensuales y el número d días
con tormentas de lluvia (Klingebiel
citado por Bergsma, 1981) Y la
precipitación media anual (Mendía
1982 y 1983).

En Argentina, los estudios
sobre la ero ividad de las lluvias se
centraron en la región pampeana y
aplicaron la metodología propuesta
por Wischmeicr y mith (1978)
(Rojas y Conde, 1985; Scotta y
Paparotti, 1989).

Se plantea como objetivo de
este trabajo el cálculo y la evaluación
del índice de erosividad de las
precipitaciones en la región semiárida
pampeana, aplicando la metodología
propuesta por la FAO, para el período
1984-1990.

MATERIALES y
METODOS

Se seleccionaron 51
localidades ubicadas en la región
semiárida de la provincia de La Pampa
que cuentan con registros
pluviométricos oficiales completos
(Fig. 1). Esta región comprende una
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superficie de aproximadamente
10.000.000 ha al E de la isohieta de
500 mm de precipitación media anual
(promedio 1913/1980), entre los 63° y
66° de longitud W y los 35° y 38°30'
de latitud S.

Se emplearon los registros de
precipitaciones publicado por la
Dirección de Estadística y Censos de
la provincia de La Pampa (1981 Y
1991).

El factor R (Tn ha! afio-I) fue
estimado empIcando la metodología
propuesta por FAO (1984) Y urge del
prom dio de la sumatoria de los
cocientes entre las precipitaciones
mensuales (p) ele adas al cuadrado y
la precipitación total anual (P .

(1)

Para la estimación del índi de
erosividad de las lluvia d I EUP
(Re) se empleó la ecuación sugerida
por Arnoldus (1977).

Re = - 420 + 6,86 x Rf (2)

También se calculó el factor R
empleando la ecuación propuesta por
M endía (1982 Y 1983):

Rm = - 64,15 + O 62 x P (3)

Los estudios de relación con
otras metodologías de estimación del
factor R se realizaron en base a
registros de precipitaciones en la
localidad de General Pico por ser la
única considerada en otros estudios
similares en la región (Rojas y Conde,
1985).

En los estudios estadí ticos se
emplearon regresiones lineales
simples ( teel y Torrie, 1985).

RESULTADOS Y
DISCUSION

De la observación de la
distribución de las precipitaciones
anuales en la localidad de General
Pico (La Pampa) se desprende que en
el período correspondiente a la última
década se registraron año más
lluviosos que la media Fig. 3). E te
aumento también fue registrado en
otras áreas de la región pampeana y es
considerado como uno de los
desencad nantes d lo everos
procesos de degradación de los suelos
bajo práctica agrícolas. Por esta
razón, eI período 1984-1990 fu
seleccionado para la evaluación del
máximo riesgo erosivo de las lluvias
en la región semiárida pampeana.

Al comparar las e timacione
del factor R de erosividad para la
localidad de General Pico empIcando
la propuesta original de la EUP (R=-
198,3 (Roj s Conde, 1985) y la
metodología de FAO (Rf= 89,8). para
la misma serie de año : 1951-1970, se
ob ervan diferencias d similar
magnitud a las observadas por
Arnoldus (1978) para la región E te
de los EEUU. De esta r lación lineal
entre los resultados btenidos con
diferentes metodologías d estimación
d I índice de erosividad d las
precipitaciones se deduce que la
ecuación desarrollada por Arnoldus
servirla para el cálculo del factor R en
la región semiárida pampeana.

Mendía (1982 y 1983)
comprobó que la estima ión rápida del
índice de erosividad puede realizarse
en base a las precipitaciones medias
anuales. Por ello propone una
ecuación de relación lineal simple
entre esta y el factor R calculado
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según la metodología original de la
EUPS. Las estimaciones empleando la
ecuación propuesta por Mendía (1982
Y 1983) Y las realizadas a partir de la
metodología propuesta por la FAO
(1984) se relacionan en forma
altamente significativa tanto al
considerar el período 1951-1970 en la
localidad de General Pico (0= 20,
- 0,89 p< 0,01) como el período
1984-1990 en todas las localidades
estudiada (n= 51, r= ° 89, p< 0,01).

Los valores del factor R para el
período 1984 a 1990 (Fig. 2),
estimados empleando el método de
FAO corregido por la ecuación
propuesta por Amoldus resultaron
mayores a los calculados para
regiones cercana al área de estudio
empleando la metodología original de
la EUPS (Rojas y Conde, 1985). Esta
di fercncia se debería
fundamentalmente a la consideración
de diferentes series de años. En el
período correspondi nte a este
e tudio 1984 a 1990, las lluvias
fueron de mayor magnitud que las
corre pondientes al período estudiado
por Rojas y Conde (1985), 1951 a
1970. Las diferencias se deberla n
también al empleo de diferentes
metodologías de estimación de los
índices de erosividad de las lluvias.

La erosividad de las lluvias,
estimada por el factor R, se
incrementa hacia el noreste, de 280 a
530, iendo menor en la zona sur y
oeste (Fig. 2). Esta distribución
muestra una tendencia similar a la de
las precipitaciones medias anuales
(INT A ~H.!..1980).

La distribución mensual
calculada del índice de erosividad de
las lluvias muestra similares

tendencias en todas las localidades'
incluidas en este estudio. El
comportamiento medio de R para la
región permite inferir que la máxima
acción erosiva se produciría en los
meses de febrero y marzo, siendo
mínima en junio (Fig.4). Esta
tendencia también surge del análisis
de los índices calculados por Rojas y
Conde (1985) donde las lluvias más
erosivas corresponden a los meses de
enero a marzo, concentrándose en
marzo hacia el sur de la región
estudiada. Las precipitaciones menos
erosivas coinciden con la época de
menor precipitación en la región
pampeana (junio-agosto) (Puricelli,
como pers.).

CONCLUSIONES
Los riesgos erosivos de las

precipitaciones en la región semiárida
pampeana son ma ores en lo m s(!s
de verano (febrero a marzo) y hacia el
noreste del área. Estos
comportamientos se asocian con la
distribución estacional y geográfica de
las precipitaciones en esta región.
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Referencias:
1 Agustoni 14 E.Castc 27 Macaehln 40 Rucanelo
2 Alpachiri 15 E.Martini 28 Maisonave 41 Santa Rosa
3 A. Italia 16 Falucho 29 Metilco 42 Sarah
4 Anguil 17 Gral.Campos 30 Miguel Cané 43 peluzzi
5 Arara 18 Gral.Pico 31 M.Riglos 44 Telen
6 B. Larroudé 19 Gral.San Martín 32 M. ievas 45 Toay
7 Caleufú 20 Guatraché 330jeda 46 Trebolares
8 Catriló 21 Ing.Luiggi 34 Perú 47 Trenel
9 C.Bar'n 22 Int.Alvear 35 Quehué 48 Unanuc
lO Conhelo 23 J.Arau 3ó Quemú Qucmú 49 Uriburu
11 C.II.Lagos 24 Lonquimay 37 Quetrequén 50 Vértiz
12 Doblas 25 Loventué 38 Realicó 51 Victorica
13 Dorila 26 Luan Toro 39 Rolón

Figura l. Localidades de la provincia de La Pampa consideradas en el
cálculo del indice de erosividad de las lluvias.
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Fig. 2: Isolíneas de erosividad de las precipitaciones en la región semiárida
pampeana. Periodo 1984-1990.
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Fig. 3: Variaciones en la precipitación anual en General Pico (La Pampa). Período
1921 - 1990.
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Fig. 4: Distribución del factor R en el año en dos localidades de la región semiárida
pampeana. Período J 984-1990.
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